
Puu Metalli  Kumi    Lasi Muovit¹ Nylon Jäykät vaahdot²

Puu

DP-190 DP-190   

DP-460

DP-190 DP-190 DP-190 DP-190    

DP-460

DP-190

Metalli  

DP-190  

DP-460

DP-110   

DP-190   

DP-410   

DP-460  

DP-190 DP-190 DP-110   

DP-190    

DP-410    

DP-460

DP-190 DP-190

Kumi    

DP-190 DP-190 DP-190 DP-190 DP-190 DP-190 DP-190 

Lasi

DP-190 DP-190 DP-190 DP-190 DP-190 DP-190 DP-190 

Muovit¹ 

DP-190 DP-110   

DP-190   

DP-410   

DP-460  

DP-190 DP-190 DP-110    

DP-190    

DP-410    

DP-460

DP-190    

DP-460 

DP-190 

Nylon 

DP-190    

DP-460 

DP-190 DP-190 DP-190 DP-190 DP-

460 

DP-190                              

DP-460

DP-190                   

DP-460

Jäykät vaahdot²

DP-190  DP-190 DP-190 DP-190 DP-190 DP-190          

DP-460

DP-190 

1) Muoveihin kuuluvat ABS, PVC, akryyli, yms. (polyolefiinit eivät sisälly tähän listaan) 

2) Jäykkiin vaahtoihin kuuluvat styreeni ja uretaani 

3) LSE (low surface energy = matala pintaenergia) materiaaleihin kuuluvat polyolefiinit, 

kuten polypropeeni ja polyeteeni.


