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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot
1.1.1 Kauppanimi

1809 CASCOL POLYURETAANILIIMA

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus
1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

1-komponenttinen polyuretaaniliima
1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja

AKZO NOBEL COATINGS OY

1.3.2 Yhteystiedot
Postiosoite PL 140
Postinumero ja -toimipaikka 01531 VANTAA
Puhelin 010 841 9500
Telefax 010 841 9519
Sähköposti ktt-info@akzonobel.com

1.4 Hätäpuhelinnumero
1.4.1 Numero, nimi ja osoite

Myrkytystietokeskus, puh. 09-471977  (24h)

2. VAARAN YKSILÖINTI

Cars.Cat.3; R40,
Xn; R20,R48/20,
Xi;R36/37/38,
R42/43
HAITALLINEN
Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
Terveydelle haitallista hengitettynä.  Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa 
terveydelle hengitettynä.  Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi 
aiheuttaa herkistymistä.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat
3.1.1
CAS/EY-
numero ja
rek.nro

3.1.2
Aineosan nimi

3.1.3
Pitoisuus

3.1.4
Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja
muut tiedot aineosasta

26447-40-5 Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti 25-50% Cars.Cat.3;R40;Xn;R20;R48/20;
Xi;R36/37/38;R42/43

- - Katso kohdasta 16 ylläolevien R-
lausekkeiden täydellinen teksti.

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Erityiset ohjeet

Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon .

4.2 Hengitys

Jos on hengitetty, siirretään raittiiseen ilmaan. Yhteys lääkäriin jos oireita esiintyy.

4.3 Iho
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Poista likaantuneet  vaatteet ja kengät. Pese iho välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla .Peitä ärsyyntynyt 
iho ihonpuhdistusaineella. Älä käytä liuottimia tai ohenteita ihon puhdistamiseen. Kaikissa epävarmoissa 
tapauksissa tai oireiden jatkuessa, yhteys lääkäriin.

4.4 Roiskeet silmiin

Huuhtele silmiä välittömästi juoksevalla vedellä pitäen silmäluomet erillään ja huuhtelu silmäluomien alta ja 
päältä. Tarkista onko piilolinssejä ja poista ne .

4.5 Nieleminen

Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sopivat sammutusaineet

Käytetään vaahtoa, jaudetta tai hiilidioksidia(CO2).

5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä

Vesiruiskua.

5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa

Hajoamistuotteet voivat sisältää seuraavia materiaaleja: hiilidioksidi, hiilimonoksidi, typenoksideja.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä

Käsittely-ja suojautumisohjeet on lueteltu kohdissa 7 ja 8.

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.

6.3 Puhdistusohjeet

Pienet vuodot : annetaan kuivua ja kerätään pois mekaanisesti. Siirretään vuotanut materiaali merkittyihin 
jäteastioihin.
Suuret vuodot:  imeytetään imevään materiaaliin ja siirretään merkittyihin jäteastioihin hävittämistä varten. 
Suuremmissa vuodoissa on otettava yhteyttä paikalliseen pelastusviranomaiseen.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Käsittely

Vältettävä iho-ja silmäkosketusta. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta kun työskennellään isosyanaatin kanssa. 
Henkilöiden, jotka työskentelevät termoplastisten tuotteiden kanssa pitää saada koulutusta työhön ja käydä läpi 
turvallisuusohjeet. 
Henkilöiden, jotka kärsivät keuhkojen tai henkitorven ongelmista ei pitäisi työskennellä isosyanaattia sisältävien 
tuotteiden kanssa. Työssä, johon liittyy tuotteen lämpöhajoamista( kuten poraus, leikkaus, hionta) voi vapautua 
isosyanaatteja. Sen tähden on tärkeätä käyttää henkilökohtasia suojavälineitä ja huomioitava muut tekniset 
toimenpiteet altistumisen estämiseksi. Termoplastisiin tuotteisiin liittyvä lainsäädäntö pitäisi huomioida.

7.2 Varastointi

Säilytettävä kuivana. Pidettävä astiat tiiviisti suljettuina ja avataan vasta kun käytetään.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Altistumisen raja-arvot
8.1.1 HTP-arvot

0,035 mg/m3 (15 min)
NCO

Isosyanaatit

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Työperäisen altistumisen torjunta
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Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta . Käytetään kohdepoistoa tai muuta teknistä toimenpidettä pitämään 
ilmassa olevat höyrypitoisuudet alle työterveydellisten raja-arvojen.
Työ on suunniteltava niin, että suorakosketus tuotteeseen vältetään. 
Käsiteltävistä määristä ja työskentelyolosuhteista johtuen on käytettävä seuraavia suositeltavia suojavälineitä.

8.2.1.1 Hengityksensuojaus

Jos ilmanvaihto käyttöpaikalla on puutteellinen, on käytettävä puoli-tai kokonaamaria varustettuna 
kaasunsuodattimella( A1 standardin EN14387 mukaan)

8.2.1.2 Käsiensuojaus

Käytettävä suojakäsineitä: polyeteeni ( PE) tai muita käsinetoimittajan suosittelemia käsineitä.

8.2.1.3 Silmiensuojaus

Käytettävä roiskeilta tiiviisti suojaavia suojalaseja.

8.2.1.4 Ihonsuojaus

Käytettävä tarkoitukseen sopivaa täysin suojaavaa suojavaatetusta.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)

Neste , läpikuultava

9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
9.2.3 Leimahduspiste Suljettu kuppi: >100°C

9.2.8 Suhteellinen tiheys 1,12 g/cm³

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Vältettävät olosuhteet

Stabiili suositelluissa varastointi-ja käsittelyolosuhteissa(kohta 7).

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

11.3 Herkistyminen

Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin

Hengitys:Haitallista hengitettynä. Ärsyttää hengitysteitä. Voi aiheuttaa herkistymistä hengitettynä.
Nieleminen:  Ärsyttää suuta, nielua ja vatsaa.
Ihokosketus: Ärsyttää ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
Silmäkosketus: Ärsyttää silmiä.
-

Hengitys:haitallisia oireita voivat olla : hengitysteiden ärsytys, yskä, vinkuminen ja hengitysvaikeudet, astma.
Iho: Haitallisia oireita voivat olla ärsytys, punoitus.
Silmät: Haitallisia oireita voivat olla ärsytys, kostuminen, punoitus.

Itse valmisteesta sellaisenaan ei ole tietoa. Valmiste on arvioitu vaarallisia valmisteita koskevan Direktiivin 
1999/45/EY mukaisesti ja myrkyllisyysvaarat on luokiteltu sen mukaisesti.

Krooniset vaikutukset: Haitallinen: voi aiheuttaa vakavaa vaaraa terveydelle, pitkäaikainen altistuminen 
hengitettynä.
Kasinogeenisuus: Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden varaa.  Voi aiheuttaa syöpää, perustuu eläinkokeisiin. 
Syöpäriski riippuu kestosta ja altistumistasosta.
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12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille

Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi ajantasaisen lainsäädännön mukaan.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Liimatuotteita tulee aina käsitellä huolellisesti , eikä niitä saa päästää maaperään, viemäriin tai vesistöön.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1 Hävitettävä tuote:  Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän 
jätehuoltosuunnitelman mukaisesti . Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden keräyspisteeseen tai 
muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. EWC jätekoodi ( Yleisempien jätteiden sekä 
ongelmajätteiden luettelo ) : 08 05 01 . Paikkakuntakohtaista tietoa jätteiden käsittelystä saa paikalliselta 
ympäristöviranomaiselta.
 13.2  Pakkausjäte  :  Tyhjät , kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen( Lisätietoja: Mepak-
Kierrätys Oy , metallipakkaukset ja Suomen Uusiomuovi Oy , muovipakkaukset ) tai tällaisen mahdollisuuden 
puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

14. KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero -

14.3 Maakuljetukset
14.3.1 Kuljetusluokka ei luokiteltu

14.4 Merikuljetukset
14.4.1 IMDG-luokka ei luokiteltu

14.4.2 Oikea tekninen nimi
Merta saastuttava aine ei

14.5 Ilmakuljetukset
14.5.1 ICAO/IATA-luokka ei luokiteltu

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Varoitusetiketin tietoja
15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi

Xn Haitallinen

15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet
Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti
Sisältää isosyanaatteja. Noudata valmistajan antamia ohjeita.

15.1.3 R-lausekkeet
R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
R20 Terveydelle haitallista hengitettynä.
R48/20 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle 

hengitettynä.
R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

15.1.4 S-lausekkeet
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S23 Vältettävä höyryn/sumun  hengittämistä.
S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
S36/37 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.
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S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon 
(näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai 
etiketti.

S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
S63 Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä 

hänet levossa.

15.1.5 Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset

Sisältää isosyanaatteja. Noudata valmistajan antamia ohjeita. Henkilöt, jotka ovat herkistyneet isosyanaatille 
,voivat saada allergisia reaktioita käsitellessään tätä tuotetta. Henkilöt ,joilla on astmaa, ihottumaa tai iho-
ongelmia, pitäisi välttää kosketusta,ihokosketusta tämän tuotteen kanssa. Tätä tuotetta ei saa käyttää jos 
ilmanvaihto on huono ilman sopivaa hengityssuojainta , kaasunsuodatin ( A1 standardi EN 14387 mukaan).

16. MUUT TIEDOT

16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista
R20 Terveydelle haitallista hengitettynä.
R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R48/20 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle 

hengitettynä.

16.4 Lisätiedot

Akzo Nobel Coatings Oy,  puh. 010 841 9500.

16.5 Käytetyt tietolähteet

Sds/20.10.2010

16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset

Kohdat: 2, 3,8,9,11,15


