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Loctite 7850 
 

 
 
 

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 
 

Tuotetunniste:  
Loctite 7850 

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: 
Suunniteltu käyttötarkoitus: 
Käsienpuhdistusaine  

 
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:  

Henkel Norden Oy 
Äyritie 12 A 
01510 VANTAA 

 
FI  

 
Puh.:  +358 201 22 311 

 
ua-productsafety.fi@fi.henkel.com   

 
 

Hätäpuhelinnumero:  
MYRKYTYSTIETOKESKUS, Helsinki : Puh : +358-9-471977 tai  +358-9-47 11 (24h)   

 
KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 

 
Aineen tai seoksen luokitus: 

 

 
 

 
 

Merkinnät (DPD): 
 

R-lausekkeet: 
Ei ole luokiteltu vaaraa aiheuttavaksi.  

 
 

Sisältää:  
Appelsiininkuoriöljy 

 
 

Muut vaarat:  
Tämä infosivu on laadittu EU Direktiivien 76/768/EEC ja muiden siihen liittyvien vaatimusten mukaisesti, jäsenmaiden 
kosmeettisten aineiden likiarvoja noudattaen.  

 
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 

 
 

Ilmoitus valmistusaineista DPD (EC) No 1999/45:n mukaisesti:  
 

Tämä infosivu on laadittu EU Direktiivien 76/768/EEC ja muiden siihen liittyvien vaatimusten mukaisesti, jäsenmaiden 
kosmeettisten aineiden likiarvoja noudattaen.  

 
 

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 
 

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:  
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Hengittäminen: 

Tuote ei haihdu helposti, joten sen ei pitäisi tuottaa ongelmia. Jos potilas kuitenkin on huonovointinen, hänet siirretään 
raikkaaseen ilmaan.  

 
 

Iho: 
Iho pestään vedellä  

 
 

Roiskeet silmiin: 
Huuhdeltava juoksevalla vedellä (10 minuutin ajan), mentävä tarvittaessa lääkäriin.  

 
 

Nieleminen: 
Huuhdeltava suu, juotava 1-2 lasia vettä, ei saa oksennuttaa.  
Hakeuduttava lääkärin hoitoon.  

 
 
 
 

 
KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 

 
Palamisominaisuudet:  

Ei palava. 
 
 
 
 
 

 
KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 

 
 
 
 

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:  
Pienet roiskeet pyyhitään paperipyyhkeellä ja laitetaan astiaan hävitystä varten.  
Suurempien vuotojen ollessa kyseessä, aine imeytetään neutraaliinimukykyiseen materiaaliin ja laitetaan umpinaiseen astiaan 
hävitystävarten.  

 
 
 
 

 
KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 

 
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet:  

Ei vaadi mitään erityisiä toimenpiteitä.  
 

 

Yleiset hygieniatoimenpiteet:  
Ei vaadi mitään erityisiä toimenpiteitä.  

 
 

Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:  
Säilytä astia viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.  

 
 
 

Erityinen loppukäyttö:  
Käsienpuhdistusaine  

 
 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 
 
 

Valvontaa koskevat muuttujat:  
Pätee:  

FI 
 
Sisältö  Ppm  mg/m3 Tyyppi  Kategoria  Huomautuksia:  
D-LIMONEENI 
5989-27-5 

25 140 Aikapainotettu keskiarvo 
(TWA): 

Tunnettu haitallinen pitoisuus 
(Liite 1). 

FN_OEL  

D-LIMONEENI 
5989-27-5 

50 280 Lyhytaikaisen altistumisen 
raja (STEL): 

Tunnettu haitallinen pitoisuus 
(Liite 1). 

FN_OEL  

 
 

Altistumisen ehkäiseminen: 
 

 
 

Käsisuoja:  
Ei välttämätön.  
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KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

 
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:  
Olomuoto  Neste 

Nestemäinen 
Voide 

 

Haju Oranssi  
 
 

pH 
() 

5 - 8 

Kiehumispiste ei määritetty  
Leimahduspiste 88 - 92 °C (190.4 - 197.6 °F) 
Hajoamislämpötila Ei tietoja käytettävissä / Ei määritettävissä 
Höyrynpaine ei määritetty 
Tiheys Ei tietoja käytettävissä / Ei määritettävissä 
Ominaispaino Ei tietoja käytettävissä / Ei määritettävissä 
Viskositeetti Ei tietoja käytettävissä / Ei määritettävissä 
Viskositeetti (kinemaattinen) Ei tietoja käytettävissä / Ei määritettävissä 
Räjähtävyys Ei tietoja käytettävissä / Ei määritettävissä 
liukoisuus(laadullinen) 

(Liuotin: Vesi) 
Sekoittuva  

Jähmettymislämpötila Ei tietoja käytettävissä / Ei määritettävissä 
Sulamispiste Ei tietoja käytettävissä / Ei määritettävissä 
Syttyvyys Ei tietoja käytettävissä / Ei määritettävissä 
Itsesyttymislämpötila Ei tietoja käytettävissä / Ei määritettävissä 
Räjähdysraja Ei tietoja käytettävissä / Ei määritettävissä 
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei tietoja käytettävissä / Ei määritettävissä 
Haihtumisnopeus Ei tietoja käytettävissä / Ei määritettävissä 
Haihtumisnopeus Ei tietoja käytettävissä / Ei määritettävissä 
Hapettavat ominaisuudet Ei tietoja käytettävissä / Ei määritettävissä 

 
Muut tiedot: 

 
Ei tietoja käytettävissä / Ei määritettävissä 
 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
 

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: 
Katso kappale reaktiivisuus 

 
Vältettävät olosuhteet: 

Stabiili normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa. 
 

 
KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 

 
 
 

Akuutti suutoksisuus:  
Lievästi myrkyllistä nieltynä.  

 
 

Akuutti hengitystoksisuus:  
Koska tuotteen haihtuvuus on hyvin pieni, ei normaalikäyttöön liity minkäänlaisia riskejä hengityselimille  

 
 

Akuutti ihotoksisuus:  
Tämän tuotteen myrkyllisyyttä iholle pidetään vähäisenä.  
Tarkoitettu käsienpuhdistusaineeksi  

 
 
 

Silmien ärsyyntyminen:  
Voi aiheuttaa lievää silmien ärsytystä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 

 
Yleiset ekologiatiedot: 

Hajoaa luonnossa nopeasti.  
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KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 

 
Jätteiden käsittelymenetelmät:  

 

Tuotteen hävittäminen: 
Toimitetaan hävitettäväksi voimassa olevien jätehuoltosäännösten mukaisesti. 

 
Puhdistamattoman pakkauksen hävittäminen: 

Pakkauksen hävittäminen viranomaisten määräysten mukaan.  
 

 
 
 

 
KOHTA 14: Kuljetustiedot 

 
Maantiekuljetus ADR: 
 
Luokka:  9 
Pakkausluokka:  III 
Luokituskoodi:  M6 
Vaaran merkintä-nro:  90 
UN-nro:  3082 
Turvakortti:  9  
Oikea tekninen nimi:  YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. 

(Dipenteeni) 
Tunnelirajoituskoodi: (E) 
 

 
Rautatiekuljetus RID:  
 
Luokka:  9 
Pakkausluokka:  III 
Luokituskoodi:  M6 
Vaaran merkintä-nro:  90 
UN-nro:  3082 
Turvakortti:  9  
Oikea tekninen nimi:  YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. 

(Dipenteeni) 
Tunnelirajoituskoodi:  
 

 
Sisävesikuljetus ADN: 
 
Luokka:  9 
Pakkausluokka:  III 
Luokituskoodi:  M6 
Vaaran merkintä-nro:   
UN-nro:  3082 
Turvakortti:  9  
Oikea tekninen nimi:  YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S. 

(Dipenteeni) 
 

 
Merikuljetus IMDG: 
 
Luokka:  9 
Pakkausluokka:  III 
UN-nro:  3082 
Turvakortti:  9  
EmS:  F-A ,S-F  
Merivaarallinen aine:  P 
Proper shipping name:  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 

N.O.S. (Dipentene) 
 



 
KTT-no: 173739   V001.6 

 
Loctite 7850 

 

 
Sivu 5 / 5 

 
 
Ilmakuljetus IATA: 
 
Luokka:  9 
Pakkausluokka:  III 
Packaging-Instruction (passenger)  964  
Packaging-Instruction (cargo)  964  
UN-nro:  3082 
Turvakortti:  9  
Proper shipping name:  Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Dipentene) 

 
 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
 
 

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö: 
 

VOC-pitoisuus 
(1999/13/EC) 

< 10 %  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOHTA 16: Muut tiedot 

 
 

Lisätiedot:  
Tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme ja koskevat tuotetta toimitusmuodossa. Ne kuvaavat tuotettamme 
turvallisuusvaatimusten suhteen ja niiden tarkoitus ei ole kuvata tuotteen ominaisuuksia.  
Tämä infosivu on laadittu EU Direktiivien 76/768/EEC ja muiden siihen liittyvien vaatimusten mukaisesti, jäsenmaiden 
kosmeettisten aineiden likiarvoja noudattaen.  

 
 
 


